
Standard  Dimension  of Roller
Standard  Dimension of Roller & Bracket

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงความสัมพนัธร์ะหวา่ง Roller และ Bracket
 และอธิบายเก่ียวกบั Dimension ต่างๆท่ีส าคญัในการออกแบบ

●　Dimension & Roller's length

 จากรูปดา้นบนแสดงให้เห็นถึงช้ินส่วนต่างๆและองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของ Roller
 ท่ีใชใ้นระบบสายพานล าเลียง

●　รูปแบบของปลาย shaft
 Shaft และรูปแบบร่องตดั(Keyway)ท่ีใชก้บั Roller ในระบบสายพานล าเลียงนั้น
มี 2 แบบดว้ยกนัดงัต่อไปน้ี

1.สามารถเลือกปลาย Shaft แบบ Keyway ได้
[Keywayแบบแนวนอน] [Keywayแบบทัว่ไป]

รูปดา้นซ้ายบนแสดงให้เห็นรูปแบบของ Keyway แบบแนวนอน  ซ่ีงมีร่อง2ร่องขนานกนั
และเหลือส่วนปลายไว ้เม่ือท าการติดตั้งท่ี Bracket หรือ Stand แลว้จะไม่ท  าให้ Bracket 
หรือ Stand เสียรูปมากจนเกินไป และส่ิงน้ีกจ็ะท าให้การติดตั้ง Roller มีเสถียรภาพมากข้ีน

รูปดา้นขวาบนแสดงให้เห็นรูปแบบของ Keyway แบบทัว่ไป
มีลกัษณะตดัปลาย Shaft ให้ขนานกนัทั้ง 2 ดา้น โดยไม่เหลือส่วนปลาย Shaft ไวเ้ลย
สามารถเสียบเขา้กบั Bracket หรือ Stand จากดา้นใดดา้นหน่ึงเพ่ือท าให้ง่ายต่อการติดตั้ง
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2.Dimension ของ Keyway ท่ีส่วนปลาย Shaft
เม่ือทราบลกัษณะของปลาย Shaft แลว้ผูอ้อกแบบสามารถก าหนดรูปแบบและ Dimension ของปลาย
Shaft ตาม Diameter ของ Shaft จากตารางต่อไปน้ี
ขนาดของ Shaft นั้น  Standard Dimension ไดถู้กก าหนดไวส้ าหรับ Shaft Dimension ท่ีระยะ 5mm 
ในช่วง φ20mm ～ φ40mm

●　ระยะห่างระหวา่ง Keyway
 รูปดา้นล่างแสดงให้เห็น Keyway ทั้ง ซ้าย ขวา ของ Roller shaft และก าหนด Standard dimension
ส าหรับความกวา้งของสายพานแต่ละเส้น
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●　ローラのシェル長Shell length

●　ระยะห่างระหวา่ง Roller ของ Roller 3 ลูก (Gap ระหวา่งมุมของ Roller )
ในมาตรฐาน JIS สัญลกัษณ์ตวั I ท่ีใชก้บัความกวา้งของสายพานตามมาตรฐานสากล เก่ียวกบัระยะห่างระหวา่ง
 Roller ของชนิด 3 ลูก Trough carrier และชนิด 2 ลูก Return (Gap ระหวา่งมุมของ Roller)
แมว้า่จะมีการก าหนด 10mm แต่ในทางฟิสิกต ์10mm อาจจะไม่สามารถท าไดถ้า้หากมุมของ Trough มีขนาดเลก็

โดยเฉพาะเม่ือมีโหลดขนาดใหญ่ เช่น ความตึงของสายพาน และหากระยะห่างระหวา่ง 
Roller (Gap ระหวา่ง Roller)มากเกินไปกจ็ะท าให้สายพานยบุและเสียหายได้

นอกจากน้ียงัมีความกงัวลอีกวา่สายพานอาจจะยน่ท่ีส่วนโคง้ ซ่ึงไม่เพียงแต่ท าให้สายพานเสียหายเท่านั้น
 แต่ยงัท าให้เกิดปัญหาร้ายแรงในการท างานของสายพานล าเลียงได ้เช่น ส่ิงของท่ีล าเลียงทะลกัออกนอกสายพาน
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เพ่ือป้องกนัปัญหาน้ี ผูอ้อกแบบควรตรวจสอบ Spec ของสายพานล าเลียงและ Status การโหลดของส่ิงท่ีล าเลียง
และ Offset Roller เพ่ือท าให้ Gap หายไป และท าการค านวณรัศมีความโคง้ท่ีเหมาะสมส าหรับส่วนโคง้นูน
มีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถออกแบบ Stand ชนิดพิเศษ ปรับมุม Trough ท่ีเหมาะสม
และความสูงในการติดตั้ง Roller ได้

●　Standard Dimension ในการติดตั้ง(JIS B 8803:2008)　*คา่ท่ีใชอ้า้งอิงไม่รวมอยูใ่น JIS Standard
ตารางดา้นล่างแสดงต าแหน่งน๊อตส าหรับติดตั้งบน Conveyor Frame  ท่ีถูกก าหนดโดย JIS Standard
 (h Dimension คือคา่ท่ีใชอ้า้งอิงตาม Standard)
มีการก าหนดมุม Trough carrier ท่ี 20°,25°,30°,35°,(40°),45°ส าหรับ ชนิด 3 ลูก Trough carrier
 และก าหนดมุม Trough (5°), 10°ส าหรับชนิด 2ลูก Return
นอกจากน้ียงักลายเป็น Standard ของ Roller ท่ีใชก้บัแต่ละลูก แมว้า่ Diameter ของ Shaft จะถูกก าหนดไวแ้ลว้
แต่กส็ามารถเลือกไดต้ามขอ้พิจารณาทางเทคนิค

－

2600 3100 400 430 3100 150 76 － － －

2400 2850 400 430 2850 150 67 － －

77

2200 2640 330 400 2640 150 57 － － －

2000 2420 330 363 24220 120 74 2420 120

77

1800 2220 330 363 2220 120 64 2220 120 77

1600 1930 280 333 1930 120 36 1930 120

60

1400 1730 280 333 1730 120 31 1730 120 77

1200 1490 180 250 1490 100 27 1490 100

60

1050 1340 180 250 1340 100 17 1340 100 60

1000 1290 180 250 1290 100 17 1290 100

53

900 1190 160 207 1190 60 23 1190 60 53

800 1090 160 207 1090 60 23 1090 60

65

750 1040 150 207 1040 60 16 1040 60 53

650 890 150 185 890 60 28 890 60

65

600 840 140 185 840 60 28 840 60 65

500 740 140 170 740 60 28 740 60

65

450 690 140 170 690 60 28 690 60 65

400 640 140 170 640 60 28 640 60
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